
Индуктивные датчики IME

Для промышленного применения
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Техническое описание



 2  S I C K  2 0 07- 0 6 - 07  

 Индуктивные датчики

Рекомендации 
по установке Данный вид датчиков может быть установлен в металле на одном уровне

с поверхностью установки [заподлицо].

 Датчики, предназначенные для установки заподлицо с поверхностью 

имеют меньший рабочий диапазон по сравнению с датчиками, 

установливаемыми с выступающей частью над поверхностью установки.

 Рекомендации при установке циллиндрических датчиков заподлицо с

металлической поверхностью:

Усовершенствованная серия датчиков с удвоенным рабочим 
диапазоном не может устанавливаться заподлицо с металлической 
поверхностью, поэтому чувствительная поверхность датчика должна 
выступать над поверхностью установки.
 Рекомендации при установке циллиндрических датчиков псевдо-
заподлицо с металлической поверхностью:

Установка заподлицо с поверхностью в  металле

Установка псевдо-заподлицо с поверхностью в металле

d

d

B

≥ 3 Sn (C)

▲  Установка заподлицо

IME18-05B... 

IME30-10B...

B = 18, C = 15 

B = 30, C = 30

Тип

Стандартная серия

IME08-02B... 

IME12-02B...

 Расстояния [мм] 

B = 16, C =   6 

B = 12, C =   6

d = Внешний диаметр датчика

IME18-08B... 

IME30-15B...

A = 18, B = 36, C = 24, D = 1,8 

A = 30, B = 60, C = 45, D = 3,0

Тип

Усовершенствованная серия (удвоенный диапазон)

IME12-04B...

Расстояния (мм)

A = 12, B = 24, C = 12, D = 1,2

d = Внешний диаметр датчика

 ≥3 S
n  (C)D

B 

A

d

A

▲ Установка псевдо-заподлицо

IME08-1B5... B =   8, C =   4,5
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4 S I C K 2 0 0 7 - 0 6 - 0 7

Индуктивный датчик IME08, стандартная серия, установка заподлицо

Рабочий диапазон
1.5 мм

Индуктивный датчик

Защита от короткого замыкания

Прочный корпус из никелированной 

латуни, резьба  M8x1 мм            

Класс защиты IP 67 
Установка заподлицо

Размеры

M
8

x1

50

34

1

2 
3

M
8

x1

52

34
1

2 
3

1 Подключение

2 Светодиод

3 Крепление 2-мя гайками

Тип подключения

IME08-1B5NOZT0S

IME08-1B5NSZT0S

IME08-1B5POZT0S

IME08-1B5PSZT0S

M8, 3-pin

IME08-1B5NOZW2S 

IME08-1B5NSZW2S 

IME08-1B5POZW2S 

IME08-1B5PSZW2S

3 x 0.14 мм²

Дополнительно

Разъем, M8, 3-pin

кор

чер

син

L+

NO/NC 

M

1

4 

3

кор

чер

син

L+

NO/NC

M

DB_IME08_en.fm  Seite 4  Mittwoch, 27. Juni 2007  11:42 11





6 S I C K 2 0 0 7 - 0 6 - 0 7

Индуктивный датчик IME08, стандартная серия, установка с выступающей частью

Рабочий диапазон

2.5 мм

Индуктивный датчик

Защита от короткого замыкания

Прочный корпус из никелированной 

латуни, резьба  M8 x 1 мм

 Класс защиты IP 67

Установка с выступающей частью

Размеры

M
8

x1

50

34

30

1

2 
3

M
8

x1

52

34

30
1

2 
3

1 Подключение

2 Светодиод

3 Крепление 2-мя гайками

Тип подключения

IME08-2N5NOZT0S 

IME08-2N5NSZT0S 

IME08-2N5POZT0S 

IME08-2N5PSZT0S

M8, 3-pin

IME08-2N5NOZW2S 

IME08-2N5NSZW2S 

IME08-2N5POZW2S 

IME08-2N5PSZW2S

3 x 0.14 мм²

Дополнительно

Разъем, M8, 3-pin

кор

чер

син

L+

NO/NC 

M

1

4 

3

кор

чер

син

L+

NO/NC

M
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8 S I C K 2 0 0 7 - 0 6 - 0 7

Индуктивный датчик IME08, стандартная укороченная серия, установка заподлицо

Рабочий диапазон

1.5 мм

Индуктивный датчик

Защита от короткого замыкания 

Прочный корпус из никелированной 

латуни, резьба M8 x 1 мм

 Класс защиты IP 67

 Установка заподлицо 

Размеры

M
8

x1

41

25

1

2 
3

M
8

x1

43

25
1

2 
3

1 Подключение

2 Светодиод

3 Крепление 2-мя гайками

Тип подключения

IME08-1B5NOZT0K 

IME08-1B5NSZT0K 

IME08-1B5POZT0K 

IME08-1B5PSZT0K

M8, 3-pin

IME08-1B5NOZW2K 

IME08-1B5NSZW2K 

IME08-1B5POZW2K 

IME08-1B5PSZW2K

3 x 0.14 мм²

Дополнительно

Разъем, M8, 3-pin

кор

чер

син

L+

NO/NC 

M

1

4 

3

кор

чер

син

L+

NO/NC

M
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10 S I C K 2 0 0 7 - 0 6 - 0 7

Индуктивный датчик IME08, стандартная укороченная серия, установка с выступающей частью

Рабочий диапазон

2.5 мм

Индуктивный датчик

Защита от короткого замыкания

Прочный корпус из никелированной 

латуни, резьба M8 x 1 мм

 Класс защиты IP 67

 Установка с выступающей частью

Размеры

M
8

x1

41

25

21

1

2 
3

M
8

x1

43

25

21
1

2 
3

1 Подключение

2 Светодиод

3 Крепление 2-мя гайками

Тип подключения

IME08-2N5NOZT0K 

IME08-2N5NSZT0K 

IME08-2N5POZT0K 

IME08-2N5PSZT0K

M8, 3-pin

IME08-2N5NOZW2K 

IME08-2N5NSZW2K 

IME08-2N5POZW2K 

IME08-2N5PSZW2K

3 x 0.14 мм²

Дополнительно

Разъем, M8, 3-pin

кор

чер

син

L+

NO/NC 

M

1

4 

3

кор

чер

син

L+

NO/NC

M
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2 0 0 7 - 0 6 - 0 7 SICK 1 1

IME08

Технические характеристики IME08- 2N5N
OZT0K

2N5NO
ZW2K

2N5NS
ZT0K

2N5NS
ZW2K

2N5PO
ZT0K

2N5PO
ZW2K

2N5PS
ZT0K

2N5PS
ZW2K

Рабочий диапазон Sn 2.5 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30 В постоянного тока

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2 В1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала NPN 

PNP

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка с выступающей частью

Тип подключения Разъем, M8, 3-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 4000 Гц

Размеры M8 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки 

Защита от перепадов напряженияВибро- и

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 6 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME08-2N5NOZT0K 1040865 

IME08-2N5NOZW2K 1040867 

IME08-2N5NSZT0K 1040861 

IME08-2N5NSZW2K 1040863 

IME08-2N5POZT0K 1040857 

IME08-2N5POZW2K 1040859 

IME08-2N5PSZT0K 1040853 

IME08-2N5PSZW2K 1040855

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4
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12 S I C K 2 0 0 7 - 0 6 - 0 7

Индуктивный датчик IME08, усовершенствованная серия, установка заподлицо

Рабочий диапазон

2 мм

Индуктивный датчик

Защита от короткого замыкания

Прочный корпус из никелированной 

латуни, резьба M8 x 1 мм

Класс защиты IP 67

Установка псевдо

Размеры

M
8

x1

50

34

1

2 
3

M
8

x1

52

34
1

2 
3

1 Подключение

2 Светодиод

3 Крепление 2-мя гайками

Тип подключения

IME08-02BNOZT0S 

IME08-02BNSZT0S 

IME08-02BPOZT0S 

IME08-02BPSZT0S

M8, 3-pin

IME08-02BNOZW2S 

IME08-02BNSZW2S 

IME08-02BPOZW2S 

IME08-02BPSZW2S

3 x 0.14 мм²

Дополнительно

Разъем, M8, 3-pin

кор

чер

син

L+

NO/NC 

M

1

4 

3

кор

чер

син

L+

NO/NC

M
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2 0 0 7 - 0 6 - 0 7 SICK 1 3

IME08

Технические характеристики IME08- 02BNO
ZT0S

02BNO
ZW2S

02BNS
ZT0S

02BNS
ZW2S

02BPO
ZT0S

02BPO
ZW2S

02BPS
ZT0S

02BPS
ZW2S

Рабочий диапазон Sn 2 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30 В постоянного тока

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2 В1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала NPN 

PNP

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка заподлицо

Тип подключения Разъем, M8, 3-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 4000 Гц

Размеры M8 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки 

Защита от перепадов напряжения

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 6 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME08-02BNOZT0S 1040882 

IME08-02BNOZW2S 1040884 

IME08-02BNSZT0S 1040878 

IME08-02BNSZW2S 1040880 

IME08-02BPOZT0S 1040874 

IME08-02BPOZW2S 1040876 

IME08-02BPSZT0S 1040870 

IME08-02BPSZW2S 1040872

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4
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14 S I C K 2 0 0 7 - 0 6 - 0 7

Индуктивный датчик IME08, усовершенствованная серия, установка с выступающей частью

Рабочий диапазон

4 мм

Индуктивный датчик

Защита от короткого замыкания

Прочный корпус из никелированной 

латуни, резьба M8 x 1 мм

Класс защиты IP 67

Установка с выступающей частью

Размеры

M
8

x1

50

34

30

1

2 
3

M
8

x1

52

34

30
1

2 
3

1 Подключение

2 Светодиод

3 Крепление 2-мя гайками

Тип подключения

IME08-04NNOZT0S 

IME08-04NNSZT0S 

IME08-04NPOZT0S 

IME08-04NPSZT0S

M8, 3-pin

IME08-04NNOZW2S 

IME08-04NNSZW2S 

IME08-04NPOZW2S 

IME08-04NPSZW2S

3 x 0.14 мм²

Дополнительно

Разъем, M8, 3-pin

кор

чер

син

L+

NO/NC 

M

1

4 

3

кор

чер

син

L+

NO/NC

M
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2 0 0 7 - 0 6 - 0 7 SICK 1 5

IME08

Технические характеристики IME08- 04NN
OZT0S

04NNO
ZW2S

04NNS
ZT0S

04NNS
ZW2S

04NPO
ZT0S

04NPO
ZW2S

04NPS
ZT0S

04NPS
ZW2S

Рабочий диапазон Sn 4 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30 В постоянного тока

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2 В1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала NPN 

PNP

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка с выступающей частью

Тип подключения Разъем, M8, 3-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 4000 Гц

Размеры M8 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки 

Защита от перепадов напряжения

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 6 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME08-04NNOZT0S 1040898 

IME08-04NNOZW2S 1040900 

IME08-04NNSZT0S 1040894 

IME08-04NNSZW2S 1040896 

IME08-04NPOZT0S 1040890 

IME08-04NPOZW2S 1040892 

IME08-04NPSZT0S 1040886 

IME08-04NPSZW2S 1040888

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4
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16 S I C K 2 0 0 7 - 0 6 - 0 7

Индуктивный датчик IME08, усовершенствованная укороченная серия, установка заподлицо

Рабочий диапазон

2 мм

Индуктивный датчик

Защита от короткого замыкания

Прочный корпус из никелированной  

латуни, резьба M8 x 1 мм

Класс защиты IP 67

Установка псевдо

Размеры

M
8

x1

41

25

1

2 
3

M
8

x1

43

25
1

2 
3

1 Подключение

2 Светодиод

3 Крепление 2-мя гайками

Тип подключения

IME08-02BNOZT0K 

IME08-02BNSZT0K 

IME08-02BPOZT0K 

IME08-02BPSZT0K

M8, 3-pin

IME08-02BNOZW2K 

IME08-02BNSZW2K 

IME08-02BPOZW2K 

IME08-02BPSZW2K

3 x 0.14 мм²

Дополнительно

Разъем, M8, 3-pin

кор

чер

син

L+

NO/NC 

M

1

4 

3

кор

чер

син

L+

NO/NC

M
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18 S I C K 2 0 0 7 - 0 6 - 0 7

Индуктивный датчик IME08, усовершенствованная укороченная серия, установка с выступающей частью

Рабочий диапазон

4 мм

Индуктивный датчик

Защита от короткого замыкания

Прочный корпус из никелированной 

латуни, резьба M8 x 1 мм

Класс защиты IP 67

Установка с выступающей частью

Размеры

M
8

x1

41

25

21

1

2 
3

M
8

x1

43

25

21
1

2 
3

1 Подключение

2 Светодиод

3 Крепление 2-мя гайками

Тип подключения

IME08-04NNOZT0K 

IME08-04NNSZT0K 

IME08-04NPOZT0K 

IME08-04NPSZT0K

M8, 3-pin

IME08-04NNOZW2K 

IME08-04NNSZW2K 

IME08-04NPOZW2K 

IME08-04NPSZW2K

3 x 0.14 мм²

Дополнительно

Разъем, M8, 3-pin

кор

чер

син

L+

NO/NC 

M

1

4 

3

кор

чер

син

L+

NO/NC

M
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2 0 0 7 - 0 6 - 0 7 SICK 2 1

IME12

Технические характеристики IME12- 02BNO
ZC0S

02BNO
ZW2S

02BNS
ZC0S

02BNS
ZW2S

02BPO
ZC0S

02BPO
ZW2S

02BPS
ZC0S

02BPS
ZW2S

Рабочий диапазон Sn 2 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30 В постоянного тока

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2 В1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R ≤ 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала NPN 

PNP

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка Заподлицо

Тип подключения Разъем, M12, 4-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 2000 Гц

Размеры M12 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки

Защита от перепадов напряжения

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 13 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME12-02BNOZC0S 1040743 

IME12-02BNOZW2S 1040746 

IME12-02BNSZC0S 1040740 

IME12-02BNSZW2S 1040742 

IME12-02BPOZC0S 1040736 

IME12-02BPOZW2S 1040738 

IME12-02BPSZC0S 1040732 

IME12-02BPSZW2S 1040734
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2 0 0 7 - 0 6 - 0 7 SICK 2 3

IME12

Технические характеристики IME12- 04NN
OZC0S

04NNO
ZW2S

04NNS
ZC0S

04NNS
ZW2S

04NPO
ZC0S

04NPO
ZW2S

04NPS
ZC0S

04NPS
ZW2S

Рабочий диапазон Sn 4 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30� ��� �?�>�A�B�>�O�=�=�>�3�>� �B�>�:�0

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2 В1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R ≤ 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала NPN 

PNP

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка с выступающей частью

Тип подключения Разъем, M12, 4-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 2000 Гц

Размеры M12 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки 

Защита от перепадов напряжения

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 13 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME12-04NNOZC0S 1040760 

IME12-04NNOZW2S 1040762 

IME12-04NNSZC0S 1040756 

IME12-04NNSZW2S 1040757 

IME12-04NPOZC0S 1040752 

IME12-04NPOZW2S 1040754 

IME12-04NPSZC0S 1040748 

IME12-04NPSZW2S 1040750

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4
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���=�4�C�:�B�8�2�=�K�9� �4�0�B�G�8�:� �I�M�E�1�2�,� �A�B�0�=�4�0�@�B�=�0�O� �C�:�>�@�>�G�5�=�=�0�O� �A�5�@�8�O�,� �C�A�B�0�=�>�2�:�0� �7�0�?�>�4�;�8�F�>

Рабочий диапазон

2 мм

Индуктивный датчик

Защита от короткого замыкания

���@�>�G�=�K�9� �:�>�@�?�C�A� �8�7� �=�8�:�5�;�8�@�>�2�0�=�=�>�9� 

�;�0�B�C�=�8�,� �@�5�7�L�1�0� �M�1�2� �x� �1� �<�<

���;�0�A�A� �7�0�I�8�B�K� �I�P� �6�7

�#�A�B�0�=�>�2�:�0� �7�0�?�>�4�;�8�F�>

Размеры

M
1

2
x1

46

29

1

2 
3

M
1

2
x1

49

29

1

2 
3

1 Подключение

2 Светодиод

3 Крепление 2-мя гайками

Тип подключения

IME12-02BNSZC0K 

IME12-02BPSZC0K

M12, 4-pin

кор

чер

L+

NO

1

4 

2

син
M

3

IME12-02BNOZW2K 

IME12-02BNSZW2K 

IME12-02BPOZW2K 

IME12-02BPSZW2K

3 x 0.25 мм²

кор

чер

син

L+

NO/NC

M

IME12-02BNOZC0K 

IME12-02BPOZC0K

M12, 4-pin

кор

бел

L+

NC

1

4 

2

син
M

3

Дополнительно

Разъем, M12, 4-pin 
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2 0 0 7 - 0 6 - 0 7 SICK 2 5

IME12

Технические характеристики IME12- 02BNO
ZC0K 

02BNO
ZW2K 

02BNS
ZC0K

02BNS
ZW2K

02BPO
ZC0K

02BPO
ZW2K

02BPS
ZC0K

02BPS
ZW2K

Рабочий диапазон Sn 2 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30� ��� �?�>�A�B�>�O�=�=�>�3�>� �B�>�:�0

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2� �� 1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R ≤ 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала NPN 

PNP

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка Заподлицо

Тип подключения Разъем, M12, 4-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 2000 Гц

Размеры M12 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки 

Защита от перепадов напряженияВибро- и

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 13 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME12-02BNOZC0K 1040744 

IME12-02BNOZW2K 1040745 

IME12-02BNSZC0K 1040739 

IME12-02BNSZW2K 1040741 

IME12-02BPOZC0K 1040735 

IME12-02BPOZW2K 1040737 

IME12-02BPSZC0K 1040731 

IME12-02BPSZW2K 1040733

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4
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2 0 0 7 - 0 6 - 0 7 SICK 2 7

IME12

Технические характеристики IME12- 04NNO
ZC0K

04NNO
ZW2K

04NNS
ZC0K 

04NNS
ZW2K

04NPO
ZC0K 

04NPO
ZW2K

04NPS
ZC0K

04NPS
ZW2K 

Рабочий диапазон Sn 4 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30� ��� �?�>�A�B�>�O�=�=�>�3�>� �B�>�:�0

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2� �� 1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R ≤ 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала NPN 

PNP

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка с выступающей 
частьюТип подключения Разъем, M12, 4-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 2000 Гц

Размеры M12 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки 

Защита от перепадов напряжения

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 13 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME12-04NNOZC0K 1040759 

IME12-04NNOZW2K 1040761 

IME12-04NNSZC0K 1040755 

IME12-04NNSZW2K 1040758 

IME12-04NPOZC0K 1040751 

IME12-04NPOZW2K 1040753 

IME12-04NPSZC0K 1040747 

IME12-04NPSZW2K 1040749

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4
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���=�4�C�:�B�8�2�=�K�9� �4�0�B�G�8�:� �I�M�E�1�2�,� �C�A�>�2�5�@�H�5�=�A�B�2�>�2�0�=�=�0�O� �A�5�@�8�O�,� �C�A�B�0�=�>�2�:�0� �7�0�?�>�4�;�8�F�>

Рабочий диапазон

4 мм

Индуктивный датчик

�#�4�2�>�5�=�=�K�9� �@�0�1�>�G�8�9� �4�8�0�?�0�7�>�=

���0�I�8�B�0� �>�B� �:�>�@�>�B�:�>�3�>� �7�0�<�K�:�0�=�8�O

���@�>�G�=�K�9� �:�>�@�?�C�A� �8�7� 

�=�8�:�5�;�8�@�>�2�0�=�=�>�9� �;�0�B�C�=�8�,� �@�5�7�L�1�0� 

�M�1�2� �x� �1� �<�<� 

���;�0�A�A� �7�0�I�8�B�K� �I�P�6�7� 

�#�A�B�0�=�>�2�:�0� �7�0�?�>�4�;�8�F�>

Размеры

1 Подключение

2 Светодиод

3 ���@�5�?�;�5�=�8�5� �2�-�<�O� �3�0�9�:�0�<�8

Тип подключения

IME12-04BNSZC0S 

IM12E-04BPSZC0S 

M12, 4-pin

кор

чер

L+

NO

1

4 

2

син
M

3

IME12-04BNOZW2S  

IME12-04BNSZW2S  

IME12-04BPOZW2S 

IME12-04BPSZW2S 

3 x 0.25 мм²

кор

чер

син

L+

NO/NC

M

IME12-04BNOZC0S  

IME12-04BPOZC0S 

M12, 4-pin

кор

бел

L+

NC

1

4 

2

син
M

3

Дополнительно

Разъем, M12, 4-pin 

M
1

2
x1

65

48

1

2 
3

M
1

2
x1

68

48

1

2 
3
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2 0 0 7 - 0 6 - 0 7 SICK 2 9

IME12

Технические характеристики IME12- 04BNO 
ZC0S

04BNO
ZW2S

04BNS
ZC0S 

04BNS
ZW2S

04BPO
ZC0S 

04BPO
ZW2S 

04BPS
ZC0S 

04BPS
ZW2S 

Рабочий диапазон Sn 4 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30� ��� �?�>�A�B�>�O�=�=�>�3�>� �B�>�:�0

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2� �� 1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R ≤ 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала NPN 

PNP

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка �7аподлицо

Тип подключения Разъем, M12, 4-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 2000 Гц

Размеры M12 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки 

Защита от перепадов напряженияВибро- и

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 13 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME12-04BNOZC0S 1040776 

IME12-04BNOZW2S 1040778 

IME12-04BNSZC0S 1040772 

IME12-04BNSZW2S 1040774 

IME12-04BPOZC0S 1040768 

IME12-04BPOZW2S 1040770 

IM12E-04BPSZC0S 1040764 

IME12-04BPSZW2S 1040766

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4
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2 0 0 7 - 0 6 - 0 7 SICK 3 1

IME12

Технические характеристики IME12- 08NNO
ZC0S

08NNO
ZW2S

08NNS
ZC0S

08NNS
ZW2S

08NPO
ZC0S

08NPO
ZW2S

08NPS
ZC0S

08NPS
ZW2S

Рабочий диапазон Sn 8 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30� ��� �?�>�A�B�>�O�=�=�>�3�>� �B�>�:�0

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2� �� 1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R ≤ 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала PNP 

NPN

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка            

с выступающей частью
Тип подключения Разъем, M12, 4-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 2000 Гц

Размеры M12 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки 

Защита от перепадов напряжения

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 13 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME12-08NNOZC0S 1040826 

IME12-08NNOZW2S 1040793 

IME12-08NNSZC0S 1040788 

IME12-08NNSZW2S 1040790 

IME12-08NPOZC0S 1040784 

IME12-08NPOZW2S 1040786 

IME12-08NPSZC0S 1040780 

IME12-08NPSZW2S 1040782

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4
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Рабочий диапазон

4 мм

Индуктивный датчик

�#�4�2�>�5�=�=�K�9� �@�0�1�>�G�8�9� �4�8�0�?�0�7�>�=

���0�I�8�B�0� �>�B� �:�>�@�>�B�:�>�3�>� �7�0�<�K�:�0�=�8�O

���@�>�G�=�K�9� �:�>�@�?�C�A� �8�7� 

�=�8�:�5�;�8�@�>�2�0�=�=�>�9� �;�0�B�C�=�8�,� �@�5�7�L�1�0� 

�M�1�2� �x� �1� �<�<� 

���;�0�A�A� �7�0�I�8�B�K� �I�P�6�7� 

�#�A�B�0�=�>�2�:�0� �7�0�?�>�4�;�8�F�>

Размеры

M
1

2
x1

46

29

1

2 
3

M
1

2
x1

49

29

1

2 
3

1 Подключение

2 Светодиод

3 ���@�5�?�;�5�=�8�5� �2�-�<�O� �3�0�9�:�0�<�8

Тип подключения

IME12-04BNSZC0K   

IME12-04BPSZC0K  

M12, 4-pin

кор

чер

L+

NO

1

4 

2

син
M

3

IME12-04BNOZW2K  

IME12-04BNSZW2K   

IME12-04BPOZW2K  

IME12-04BPSZW2K  

3 x 0.25 мм²

кор

чер

син

L+

NO/NC

M

IME12-04BNOZC0K   

IME12-04BPOZC0K  

M12, 4-pin

кор

бел

L+

NC

1

4 

2

син
M

3

Дополнительно

Разъем, M12, 4-pin 
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IME12

Технические характеристики IME12- 04BNO
ZC0K

04BNO
ZW2K

04BNS
ZC0K

04BNS
ZW2K

04BPO
ZC0K

04BPO
ZW2K

04BPS
ZC0K

04BPS
ZW2K

Рабочий диапазон Sn 4 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30� ��� �?�>�A�B�>�O�=�=�>�3�>� �B�>�:�0

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2 В1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R ≤ 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала NPN 

PNP

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка �7�0�?�>�4�;�8�F�>

Тип подключения Разъем, M12, 4-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 2000 Гц

Размеры M12 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки 

Защита от перепадов напряжения

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 13 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME12-04BNOZC0K 1040775 

IME12-04BNOZW2K 1040777 

IME12-04BNSZC0K 1040771 

IME12-04BNSZW2K 1040773 

IME12-04BPOZC0K 1040767 

IME12-04BPOZW2K 1040769 

IME12-04BPSZC0K 1040763 

IME12-04BPSZW2K 1040765

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4
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IME18

Технические характеристики IME18- 12NN
OZC0S

12NNO
ZW2S

12NNS 
ZC0S

12NNS 
ZW2S

12NPO 
ZC0S

12NPO 
ZW2S

12NPS 
ZC0S

12NPS 
ZW2S

Рабочий диапазон Sn 12 мм

Электрическое соединение Трехпроводное

Электропитание Vs 10 ... 30� ��� �?�>�A�B�>�O�=�=�>�3�>� �B�>�:�0

Остаточная пульсация Upp ≤ 10 %

Перепады напряжения Ud ≤ 2� �� 1)

Энергопотребление ≤ 10 мА2)

Ток нагрузки Ia ≤ 200 мА 

Задержка перед готовностью tv ≤ 100 мс

Гистерезис H, от sr 5 ... 15 %

Повторяемость R ≤ 2 % (Ub и Ta постоянны)3)

Температурный дрейф, от sr ± 10 %

Электро-магнитная совместимость Соответствует EN 60947-5-2

Тип выходного сигнала NPN 

PNP

Функция выхода Нормально закрытый 

Нормально открытый

Установка с выступающей частью

Тип подключения Разъем, M12, 4-pin 

Кабель, ПВХ, 2м

Класс защиты IP 674)

Макс частота переключения 1000 Гц

Размеры M18 x 15)

Защита от короткого замыкания 6)

Защита от переполюсовки 

Защита от перепадов напряженияВибро- и

Вибро- и ударо-стойкость 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм

Температурный режим Ta –40°C ... +65 °C 7)

Материал корпуса Никелированная латунь, пластик

Момент затяжки гаек 40 Нм

1) От Ia мАx
2) Без нагрузки

3) от sr4) Соответствует EN 60529
5) Диаметр х шаг резьбы
6) (Импульсный)

Информация для заказа

Тип Заказной номер

IME18-12NNOZC0S 1040994 

IME18-12NNOZW2S 1040996 

IME18-12NNSZC0S 1040990 

IME18-12NNSZW2S 1040992 

IME18-12NPOZC0S 1040986 

IME18-12NPOZW2S 1040988 

IME18-12NPSZC0S 1040982 

IME18-12NPSZW2S 1040984

Коэффицинт понижения RM 

Данная характеристика может меняться в зависимости от типа

Сталь 1

Нержавеющая сталь Приблизит. 0.8

Алюминий Приблизит. 0.45

Медь Приблизит. 0.4
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Рабочий диапазон

15 мм

Индуктивный датчик

�#�4�2�>�5�=�=�K�9� �@�0�1�>�G�8�9� �4�8�0�?�0�7�>�=� 

���0�I�8�B�0� �>�B� �:�>�@�>�B�:�>�3�>� �7�0�<�K�:�0�=�8�O

���@�>�G�=�K�9� �:�>�@�?�C�A� �8�7� 

�=�8�:�5�;�8�@�>�2�0�=�=�>�9� �;�0�B�C�=�8�,� �@�5�7�L�1�0� 

�M�3�0� �x� �1�.�5� �<�<� 

���;�0�A�A� �7�0�I�8�B�K� �I�P� �6�7� 

�#�A�B�0�=�>�2�:�0� �7�0�?�>�4�;�8�F�>

Размеры

52

M
3

0
x1

,5

35

1

3

2

56

M
3

0
x1

,5

35

1

3

2

1 Подключение

2 Светодиод

3 ���@�5�?�;�5�=�8�5� �2�-�<�O� �3�0�9�:�0�<�8

Тип подключения

IME30-15BNSZC0K 

IME30-15BPSZC0K

M12, 4-pin

кор

чер

L+

NO

1

4 

2

син
M

3

IME30-15BNOZC0K 

IME30-15BPOZC0K

M12, 4-pin

кор

бел

L+

NC

1

4 

2

син
M

3

IME30-15BNOZW2K 

IME30-15BNSZW2K 

IME30-15BPOZW2K 

IME30-15BPSZW2K

3 x 0.15 мм²

кор

чер

син

L+

NO/NC 

M

Дополнительно

Разъем, M12, 4-pin 
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